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~o Reparatur-Anleitung

für Match-Pointer

Wenn Sie defekte 8nstellscheiben der aAatch-Pointer au.wech
sein wollen. g.hen Sie bltle wie folgt vor:

1. Oie 6 Nieten, dte dte EInstellscheiben halten. mit einer scharfen
Kneifzange abkneifen und komplett entfernen.

2. Aue E1ll$t~ll,chelben vorsichUg herausnehmen.

3. Vorder- und RUckseite des Match-Pointers ausetnander drücken
und evi. mit einem Gegenstand offen halten.

4. Beide Innenflächen mit einem wekhen Lappen (oder Küchenkrepp)
und Seifenwasser gründlich säubern.

•
5. Neue NIeten von der RUdcselle emsetzen und die neuen Einstell-

3chelben 1m li_öffneten M.tch-Polter auf die Nieten legen. Hier
bei müssen Sie beachten. daß es lfltersl;hledfiche ·rechte" und
-n...- ElMtellsc:helben gibt. daß dle Zifternanordnung auf Vor
der- und Rlkkselle unterschledUch Ist. und daß die richtige
Uberl~pung der ScheIben eine RoUe spielt. Orientieren Sie sich
dabei an dem nebenstehenden Bild, welche••In, Draufsicht auf
die Vorderseite darstellt Am buten legen Sie zuerst dre tlnken
Scheiben (lOTed von unten nach oben ein. danach die rechleR
(Taler) ebenfalls von unten nach oben.

6. Den bisher offengehaltenen Match-Pointer wieder schieBen.
Nietenköpfe aufsetzen und leieht mit dem DaumlDn andrücken.
Vor~lcht9h.lber noch .'nmel prüflDn, ob die Z1ffernaF?zeige auf
Vorder- und. Rückseite ~ttmmt, be.or Sie die Netköpfe mit
einem Hammerschlag endgültig festsetzen.
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