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Art.-Nr. 305 6703

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Gebrauchsanleitung vor 
dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.

Ballettstangen-Wandhalter, 
höhenverstellbar
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Montageanleitung
Wandhalter für Ballettstangen höhenverstellbar
Um den Spiegel hinter der Ballettstange möglichst nahe an den Stangenhalter befestigen zu können, haben wir eine 
schmale Befestigungsplatte für den Halter gewählt. Deshalb ist auf eine haltbare obere Befestigung besonders zu 
achten.

Montage in Mauerwerk, bzw. Beton:
Dafür benötigen Sie einen 2K Verbundmörtel, z. B. von Fa. Würth ( Allrounder WIT-VM 250 ), zu verarbeiten mit einer 
handelsüblichen Silikonpresse, oder ein gleichwertiges Produkt. Außerdem brauchen Sie für jeden Halter, 2 Verbun-
dankerstangen M8 zum einkleben, z. B. von Fa. Würth ( Verbundankerstange W-VI-A/A4 M8x100), oder gleichwertig. 
Zunächst zeichnen Sie die Befestigungsstellen auf der Wand an und bohren ein Loch, nach Herstellerangaben in die 
Wand. Sie gehen beim Einsetzen der Ankerstange nach Herstellerangaben vor. Das Gewinde der Ankerstange lassen Sie 
ca. 12mm sichtbar aus der Wand ragen. Nach Ende der Aushärtezeit schneiden Sie den überstehenden Kleber ab, ste-
cken den Wandhalter über die Gewindestangen und schrauben den Halter mit den beigefügten Hutmuttern fest.

Montage in Trockenbauwänden:
Sie gehen vor, wie zuvor beschrieben. Dafür benötigen Sie jedoch z. B. Hohlraumdübel Uni von der Fa. Reca. Die Dübel 
werden nicht verklebt. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.

Montage der Ballettstange:
Die Ballettstange wird auf die Stangenauflage gelegt und die Verschraubungspunkte angezeichnet. Idealerweise sollten 
die Anschraubstellen in der Tiefe der Befestigungsschrauben mit einem z. B. 1,5 bis 2mm Bohrer vorgebohrt werden. 
Danach wird die Stange mithilfe der mitgelieferten Schrauben befestigt.
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