D) Software Funktionen:

1) Herunteraden gespecherter Zeten von der PC-111
Stoppuhe:

Wahlen Sie beirm Hauptfenster der Digllink Software das
Fulldownsmenu TILE', und Wicken See auf 'Download. Drucken
s an lhrer Stoppubr den Startknopt um a'e Daten auf den
Computer zu Ubertragan. Wann in der Argeiga der Stoppubr
'UPLOAD ENDY erscheint, ist der Datentransfor abgeschlossen,
Klicken Sie damn aul Disconnecl und danach auf 'Back!, urm
zum Haupttenster der Software rurickeukehran.

2) Herunteraden in Echizait:

S honren de Deten auch wahrend des Betnebs der
Stoppube im ‘Chrono’ Modus sofoet Ubartragan. Bitta baachten
Sie, daf die Nurnerierung der Datensatoe nnerhalb der
Software wmrmer mil MCH-000 beginm. Daher kiinnen die
Bezelchnungen der Datensatze in der Stopeuhr und der
Software von ein ander abwechan. De Diglink Softaars
armog chi das Spaicham von bis u 10000 Rundanzaiten von
giner PC-111 Stoppubr, Rundengeiten, die dber die 10000
hinausgehan werden von der Software nicht aufgeraichnel.

3) Detensatze speichem:

Wenn Se ihre Aufzeichnungen auf lrem Rechner
speichem, schiagt Ihnen de Software einen Daleinsmen wor,
z.B. MCH-001-0204 25, Dieser Dateiname satzt sich aus der
Murrmer des Datensatres (MCH-001) und dem aktuesllen
Datwem (25 April 2002) susarremen, Sie kbmmen ralokah den
Datenaman trotr das Vorschiages der Software frel wahien.

4) Datansatze |oschan:

Um Datensatze 2u ldschen, wahden s auerst den zu
Idschandan Eimtrag aus, indam Sie den Pfed nach unten neban
dem Fold fir den Namen des Datensatzes anklicken, und aos
der aulldappenden Lste withlen, Kocken Sie nun aul den Knopl
‘Delate Record' und bestatigen Sie die Abfrage mt Ok,

5] Datensatze exporticren;

Dt Digilink Software ermaglicht es Ihnen, die dbertragenen
Daten n eine Texidates au expartersn, Wahlen hierru im
Fulldownimenu Fe' das Unterrmenu Espart’. Kicken Sie hier
auf Taxt', und geben Sie die gewunschie Jeldatei an. Die auf
diesa Waise armaugte Textdatei konnen Sie dann mi andaren
Programmen woe derm Windows- Editor, Microsoft Word oder
ginem anderen Texiverarheilungspro@iamem weilernerareiten.

6) Drucker einnehten | Drucken:

Im Pulldownimenu 'File' fnden Sie die Opltionen 'Print..." und
Print Setup...". Unter der Optan Print Setup... konnen Sie den
Drucker auswahlan, sowie waitera Enstallungen wie
Pagierformat und -awsrichting enstellen, Mit der Option ‘Prnt. ..’
werden Fire Daten sofort gedruck,

E) Herunterladen iber den USB-
Port:

Sollten S die Daten (ber die USBE-Schiitistelle dbenragen
wolien, bandtigen sie ainen 'SERIAL TO USE CONVERTER!, den
Sa im gut sortiertan Computerfachhandal enwarban kannan.
Falgen in diesern Fad bitte der Anletung, de desom Gerdt
beegt

Fur weitere Informationen oder bei Probedmen Finden sa
s o Indeme] wumler
http:www. schuett-aport.de, ndar besuchen Se die
(englische) Herstellersesta wunter
http:/www. digisportinslruments, com
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A) Software installieren:

1) Starten Sie Windows, und legen Sie danach die Diskette mit
der Aufschrift 'DigiLink program' in das Diskettenlaufwerk.

2) Wahlen Sie im Explorer den 'Arbeitsplatz'.

3) Doppelklicken sie das Diskettenlaufwerk.

4) Doppelklicken Sie das Icon SETUP.

5) Klicken Sie 'INSTALL' um mit der Installation zu beginnen.
6) Das Programm wird standardmafig in das Verzeichnis
'C:\digisportinstruments' installiert. Klicken Sie 'ok', wenn sie
diese Einstellung Gbernehmen mochten, oder Wahlen Sie
'‘Browse', wenn Sie einen anderen Ordner angeben mdchten.
Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken sie den
'Restart’ Knopf um Ihren Rechner mit den geénderten
Einstellungen neu zu starten. Zusatzlich legt das
Installationsprogramm eine Verknupfung mit dem Namen
'DigiLink' auf ihrem Arbeitsplatz an.

B) Software deinstallieren:

Um die DigiLink Software von lhrem System zu entfernen,
offnen Sie im Startmenu unter dem Menupunkt 'Einstellungen'
die Systemsteuerung, und doppelklicken Sie dort auf
'Software'.

Wahlen Sie hier die Karteikarte 'Hinzuflgen/Entfernen' und
markieren sie den Eintrag 'DigjLink Version 1.1". Klicken Sie
nun auf 'Entfernen'. Dadurch wird die DigiLink Software
vollstéandig von Ihrem System entfernt.

C) Anschluss und Software
Einstellungen:

Die folgenden Schritte werden Sie durch alle Hard- und
Softwareeinstellungen flihren, die fiir die Nutzung der DigiLink-
Software nétig sind:

1) Fahren Sie Windows herunter, und stelllen Sie sicher, daf
Ihr Rechner ausgeschaltet ist. Danach stecken Sie den 9-
poligen, grauen Stecker in den Seriellen COM Port an der
Ricksete Ihres Rechners. Bitte merken Sie Sich die Nummer
des COM Ports fur die spatere Konfiguration der Software.
Sollten an Ihrem Rechner die COM Ports nicht beschriftet sein,
so ist bei neueren Rechnern der Obere, und bei alteren
Geraten der Linke meist COM1, und der jeweils andere COM2.

2) Verbinden Sie ihre PC-111 Stoppuhr mit Hilfe des
beiliegenden Spiralkabels mit dem bereits angebrachten
Stecker an lhrem Rechner. Stellen Sie sicher, dafl das Kabel an
beiden Enden vollstandig eingesteckt ist.

3) Stellen sie bei Ihrer PC-111 den Modus 'UPLOAD ALL' ein.
Sollte lhre Stoppuhr wahrend des Datentransfers auf 'PRINT
ALL' eingestellt sein, so werden Ihre Daten nicht korrekt
Ubertragen, und es erscheint eine Fehlermeldung, daf lhre
Stoppuhr auf den falschen Modus eingestellt ist. Der Modus
'PRINT ALL' ist nur flr den Betrieb eines tragbaren
Thermodruckers an lhrer PC-111 vorgesehen.

4) Schalten Sie den Computer nun ein, und starten Sie die
Software mit einem Doppelklick auf das 'DigiLink' Symbol auf
ihrem Arbeisplatz.

5) Wahlen sie bei der Software nun das Pulldownmenu 'Settings'
und Klicken sie auf 'Port'. Wahlen Sie aus der Liste der moglichen
COM Ports den Port, an den Sie unter Punkt

1) das Verbindungskabel angebracht haben, und bestatigen
Sie ihre Auswahl mit 'OK'. Sollten Sie den falschen Port
angegeben haben, ist kein Datentransfer zwischen Stoppuhr
und Rechner maéglich. In diesem Fall wahlen Sie bitte unter
Settings/Port einen anderen COM Port, und versuchen Sie es
erneut.

6) Die Funktion 'Continue':

Sie finden diese Funktion im Menu 'Settings'. Das
Auswahlen dieser Funktion aktiviert, bzw. deaktiviert sie.
Diese Funktion beeinflusst die Art, wie ihre Daten
gespeichert werden.

Ein Haken neben dem Menupunkt 'Continue' bedeutet,
daf die Funktion aktiviert ist. Alle Datensatze werden dann in
einer Datei gespeichert, jedes mal, wenn Sie die Funktion
'Download' nutzen. Die DigiLink Software wird Sie erst nach
dem gewunschten Dateinamen fragen, wenn Sie einen
neuen Datensatz per 'Download' von der Stoppuhr
Ubertragen, oder wenn Sie das Programm verlassen. Wenn
die 'Continue'-Funktion nicht aktiviert ist (kein Haken neben
dem Menupunkt), speichert die Software jedes gestoppte
Rennen (jeden Datensatz) in einer eigenen Datei, und wird
Sie fur jedes Rennen nach einem Dateinamen fragen, bevor
ein neuer Satz Renndaten auf den Rechner Ubertragen wird.
Beispiel: Wenn Sie 3 Rennen auf Ihren Rechner Ubertragen
wollen, fragt die DigiLink Software nach den Dateinamen flr
das erste und zweite Rennen. Das Dritte Rennen mussen Sie
dann separat Uber den Menupunkt 'File/Save' oder 'File/Save
as' speichern, oder aber die Software bittet Sie einen
Dateinamen flr das letzte Rennen anzugeben, wenn Sie das
Programm schliessen wollen.

7) Stellen Sie die Stoppuhr entweder auf den 'UPLOAD ALL'
oder 'CHRONO' Modus. Drticken Sie den Startknopf an lhrer
PC-111 Stoppuhr, um den Datentransfer zu beginnen.





