
Typ 4655 (feste Größe von 0,90 x 1,50 m)

Typ 4655-1-1 (Größe auf Wunsch; max Breite von 4,00 m)

Anwendungsbereiche:

Beispielbild im fast komplett eingewachsenen Zustand, unter einer 

Seilbahn mit 35 m Länge (Typ 4655-1-1) 
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Rasenschutzmatte

- pflegeleicht

- Hangaufstiege

- Seilbahnen

- Karuselle

- Schaukeln

- überall wo Rasen als Fallschutz ausreichend ist

Vorteile der Huck Rasen-

schutzmatte:

- dem Gelände anpassbar

- preiswert

- Größe frei wählbar

- nicht sichtbar (im Eingewachsenen Zustand)

- instinktiver und spielerischer Aufstieg am Hang

- direkter Anbau an Rutschen möglich, keine Einhaltung des 

    seitlichen Fallraums (1,00 m nach EN1176) notwendig

- einfache Installation

- kein Wegspieleffekt

- schnittfest

- vandalismus sicher

- TÜV gerecht

Seiltechnik Seiltechnik



Beschreibung: Rasenschutzmatte aus recycelten Gummigliedern

Farbe: schwarz

Stärke der Glieder: 20 mm 

Befestigung:

Gewicht:

Lieferumfang:

Bei Art. 4655 

Feste Mattengröße in der Breite: 0,90 m 

Feste Mattengröße in der Länge:  1,50 m 

Bei Art. 4655-1-1

Max. Mattengröße in der Breite: 4,00 m 

Mattengröße in der Länge: auf Wunsch

Allgemeine Informationen

Der nachstehende Prüfbericht dient als Beispiel, um die Vorzüge der Rasenschutzmatte 

darzustellen.

Da der Prüfbericht nur Standort gebunden gilt, empfehlen wir den Prüfbericht den bauseitigen 

jahrlichen Prüfer vor ab vorzulegen, sodass einer späteren Abnahme nichts im Wege steht.
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mit vormontierter Kette (4 mm; feuerverzinkt) alle 400-600 mm, 

sowie beiliegenden Heringen im Erdreich 

Rasenschutzmatte (je Größe und Typ), Kette (4 mm; feuerverzinkt; 

vormontiert), Heringe und Montagehinweis

Erhältliche Größen

Produktinformationen

Produktdaten

Die Rasenschutzmatte wurde vom TÜV-SÜD auf einer ebenen Rasenschutzfläche nach DIN EN 

1177 Abs. 4.7.3 geprüft. Die hierbei erhaltenen Werte haben eine mögliche Fallhöhe von > 2,00 m 

ergeben. Unabhängig davon empfielt der TÜV SÜD die max. Fallhöhe bei 

dieser Rasenschutzmatte auf 1,50 m zu begrenzen. 

ca. 16-17 kg/m²
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Beispielbilder 
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Hangbefestigung mit Hackschnitzel + Rasenschutzmatte,

so gut wie kein Wegspieleffekt

Zur Anschauung freigeräumt 

Seiltechnik Seiltechnik

Seiltechnik



HUCK Seiltechnik GmbH - Dillerberg 3 - 35614 Asslar Berghausen

Seiltechnik@huck.net - www.huck.net

Unter einer Schaukel, hier im eingewachsenen Zustand

Auslauf einer Rutsche
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Montageanleitung 
Rasenschutz Gummigliedermatte  Art. Nr. 4655-1-1 (Sondermaße) 

   

Lieferumfang: 

1 Rasenschutzmatte mögliche Breiten: 0,5 m  - 4,00 m x Länge: endlos 
   Gewicht: 16 – 17 kg pro m²  
1 Bohrhilfe (EK 30-4010, Öse abgesägt) 

Einbau der Rasenschutzmatte: 

1 Bei dem Einbau auf einer ebenen Rasenfläche, den Rasen vor  
Montagebeginn äußerst kurz mähen und die Matte nur auflegen, 
fixieren, jedoch nicht verfüllen. 

2 Bei vorhandener freigespielter Fläche (Vertiefung) ist der  
Untergrund insoweit vorzubereiten, dass dieser gleichmäßig abgezogen  
und leicht verdichtet wird.  

3 Die Matte auf die vorbereitete, eingesäte Erdfläche auflegen, fixieren, jedoch ebenfalls 
nicht verfüllen. 

4 Fixierung der Matte: 

Bei den seitlichen Ketten direkt am Mattenrand ein entsprechendes Loch ausheben  
(ca. 40 cm tief), hier wird eine Bohrhilfe mit geliefert. Die Kette wird im Loch mit   
20 cm Magerbeton einbetoniert, der Rest wird mit Erde verdichtet. 
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Montageanleitung 
Rasenschutz Gummigliedermatte Art. Nr. 4655  
für einfache Brettschaukeln 

   

Lieferumfang: 

1 Rasenschutzmatte 0,90 m x 1,50 m 
   Gewicht: 16 – 17 kg pro m² 
1 Bohrhilfe (EK 30-4010, Öse abgesägt) 

Einbau der Rasenschutzmatte: 

1 Bei dem Einbau auf einer ebenen Rasenfläche, den Rasen vor  
Montagebeginn äußerst kurz mähen und die Matte nur auflegen, 
fixieren, jedoch nicht verfüllen. 

2 Bei vorhandener freigespielter Fläche (Vertiefung) ist der  
Untergrund insoweit vorzubereiten, dass dieser gleichmäßig abgezogen  
und leicht verdichtet wird.  

3 Die Matte auf die vorbereitete, eingesäte Erdfläche auflegen, fixieren, jedoch ebenfalls 
nicht verfüllen. 
 

4 Fixierung der Matte: 

Bei den seitlichen Ketten direkt am Mattenrand ein entsprechendes Loch ausheben  
(ca. 40 cm tief), hier wird eine Bohrhilfe mit geliefert. Die Kette wird im Loch mit   
20 cm Magerbeton einbetoniert, der Rest wird mit Erde verdichtet. 
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