
Beispiel	einer	Montageanleitung	für	den	Startblock	

WICHTIG:	
Eine	professionelle	Montage	ist	erforderlich.	
Die	Startblöcke	müssen	millimetergenau	montiert	werden.	
Befolgen	Sie	die	Sicherheits-	und	Bauvorschriften.	Ein	Startblock	muss	stabil	und	sicher	montiert	sein.	
Um	eine	ordnungsgemäße	Montage	der	Startblöcke	zu	gewährleisten,	sind	vor	dem	Kauf	folgende	Punkte	zu	beachten:	

• Die	Qualität	des	Untergrunds,	auf	dem	die	Startblöcke	montiert	werden	sollen
• Neigung	des	Pooldecks
• Höhe	von	der	Oberkante	des	Startblocks	bis	zur	Wasseroberfläche.
• Verlegbarkeit	des	Pooldecks	–	eventuelle	Hindernisse,	z.B.	Überlaufrinnen	etc.
• Regeln	der	World	Aquatics	für	Schwimmsportanlagen
• Einhaltung	geltender	Sicherheits-	und	Baunormen	und	-vorschriften

Ein	Startblock	ist	für	das	Training	und	den	Wettkampf	von	Sportschwimmern	gedacht	und	sollte	unter	Aufsicht	benutzt	
werden.	Er	ist	nicht	zum	Spielen	gedacht.	

Zur	Wartung	sollten	gehören:	
Tägliche	Reinigung	und	Inspektion	von	Bolzen	und	Stabilität.	
Wöchentliche	Reinigung	und	Inspektion,	um	sicherzustellen,	dass	die	Oberfläche	ihre	Rutschfestigkeit	behält,	die	Bolzen	
sicher	verankert	sind	und	die	Installation	stabil	ist.	Falls	sich	Rost	bildet,	sollte	dieser	sofort	entfernt	und	die	Fläche	mit	
einem	Schutzwachs	überzogen	werden	(weitere	Informationen	finden	Sie	in	der	Anleitung	bezüglich	rostfreiem	Stahl).	
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Example of Starting Block installation instructions

IMPORTANT:
Professional Installation required.
Starting Blocks are to be installed with millimeter precision.
Follow safety and building regulations. A starting block should be stable and safely installed.
To ensure proper installation of Starting Blocks, the following points must be taken into consideration, prior to purchasing:

• The quality of the foundation where the starting blocks are going to be installed
• Inclination of the pool deck
• Height from the top of the starting block to the water surface.
• Pool deck feasibility of installation - eventual obstacles ex. overflow gutters…
• World Aquatics Facility Rules
• Applicable safety and building standards and regulations followed

When installed – note that - A starting block is for training and competition of avid swimmers and should be used under 
supervision. It is not for playing.
 

Maintenance should include:
Daily cleaning and inspection of bolts and stability.
Weekly cleaning and inspection ensuring that the top surface maintains its anti-skid surface, bolts are secure, installation 
is stable. If any beginning of rust it should be cleaned off immediately and area should be applied with a protective wax 
(see stainless steel instructions for more information).
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Track Start Assembly
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