
 

 

Montage Anleitung Tisch Kindergartengarnitur, Art. IST200-N 
 

Die Anleitung vor Beginn der Arbeiten komplett durchlesen! 
 

 
 
 
 
 
 
1.Kontrolle des Kartoninhaltes (Bild 1) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                               Bild 1  
 
2.Montage der Fußelemente an der Tischplatte (vier kurze Schrauben) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Bild 2 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
          Bild 3                                                                                          Bild 4 

Tischplatte mit der Oberseite auf ein Tuch legen. 
 

Die Bohrungen an der Tischplatte und an den 
Fußelementen sind farbig markiert. Rot zu rot und blau 
zu blau. 
 

Erstes Fußelement an einer der Querleisten des Tisches 
anlegen (vorne und hinten bündig, Bild 2). 
  
Zwei kurze Schrauben einstecken und etwas eindrehen. 
Noch nicht festziehen! 
 

Die Farbmarkierung zur späteren Befestigung der 
Querstrebe muss zur Tischmitte zeigen. 
 

Nun das zweite Fußelement anlegen und die Schrauben  
etwas eindrehen. Noch nicht fest anziehen! (Bild 3 + 4) 

1 Tischplatte 
2 Fußelemente 
1 Querverstrebung 
3 Schrauben lang 
4 Schrauben kurz 

Der Tisch war bereits ein Mal werkseitig montiert. Alle Schrauben lassen sich leicht mit einem 
handelsüblichen Kreuzschraubendreher eindrehen. Bitte keinen Maschinenschrauber verwenden! 
Die Schrauben können sich sonst eventuell zu tief ins Holz eindrehen und somit die Spitzen der 
Schrauben auf der anderen Seite vorstehen. 



 

 

3.Montage des Querholzes (3 lange Schrauben) 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

          Bild 5                                                                                Bild 6 

 

4. Endmontage und Kontrolle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Bild 7 

 
Bei Problemen oder Fragen zur Montage wenden Sie sich bitte an: 

 
baumann + trapp gmbh, Tel. 07223 / 93 88 - 0 

 

Das Querholz entsprechend den Farbmarkierungen an den Fußelementen anlegen. Rot zu rot, blau zu 
blau. Dann zuerst die Schraube in der Mitte des Querholzes ansetzen. Noch nicht festziehen! Jetzt die 
beiden Schrauben zur Verbindung der Fußelemente mit dem Querholz von außen durchstecken und 
etwas eindrehen (Bild 5). 
 

Jetzt können alle Schrauben fest angezogen werden. Beginnen Sie mit der Schraube in der Mitte des 
Querholzes (Bild 6). Dann die vier kurzen Schrauben festziehen. Zum Schluss die beiden langen 
Schrauben festziehen, die die Fußelemente mit dem Querholz verbinden.  
 
Anschließend den Tisch aufstellen und auf sicheren Stand prüfen (Bild 7).


