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Sport-Thieme
Aufhangevorrichtung fur
Springseile

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewahrleistet ist,

sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunéchst vollstandig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Fiir Fragen und Wiinsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.

Abbildung 1: Springseil-Aufhdangevorrichtung

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:
Dieses Produkt ist nur fiir den bestimmungsgeméaRen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art fiihrt zur
Beeintrachtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewahrleistung!

MaRBe: Ldnge: 48 cm, Ausladung: 16 cm
Gewicht: 1,5 kg

A Achtung!

e Den Artikel nicht Gberlasten oder beklettern!
e Scharfe Kanten konnen die Oberflache beschadigen!

Modifikation von Produkten:
Modifikation jeglicher Art fiihrt zur Beeintrachtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewéhrleistung!
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Montage

Bendétigte Werkzeuge: Bohrer 10, Schraubenschliissel SW 13

Bendtigte Personenzahl: 1

Benotigte Zeit: 20 min

Wandmontage:

Bevor Sie den Artikel montieren, sollten Sie die Wand priifen, an der es befestigt werden soll. Dieses ist fur die Montage auf
Beton, Mauerziegel, Sandstein, Gasbeton und Holz geeignet. Achten Sie darauf, keine statisch tragenden Gebaudeteile
anzubohren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass die Wand die Krafte aufnimmt, konsultieren Sie bitte einen Statiker.

Stickliste:
Position Anzahl Beschreibung
1 1 Springseil-Aufhdngevorrichtung
2 2 Sechskant-Holzschraube 8x70
3 2 Unterlegscheibe 8,5
4 2 Kunststoffdiibel GD 10x60

Abbildung 2: Springseil-Aufhdngevorrichtung

Montageschritt 1
Positionieren Sie die Aufhangevorrichtung in der gewlinschten Héhe an der Wand und zeichnen die Bohrlécher an. Der
Lochabstand betragt 44 cm.

Montageschritt 2
AnschlieRend bohren Sie die beiden Befestigungslécher und stecken die Diibel hinein. Mittels Sechskant-Holzschraube und
Scheibe wird dann die Springseil-Aufhdnge-vorrichtung an die Wand geschraubt.

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmaBigen Kontrolle:

e  Fihren Sie in regelmaRigen Abstdanden eine Sichtpriifung durch.

e Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitatspriifung der Produkte kdnnen sich technische Anderungen ergeben, die zu
geringfiigigen Abweichungen in der Anleitung fiihren.

e Kontrollieren Sie regelmaRig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.

e  Priifen Sie den Artikel auf eventuelle Beschadigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.

Bei Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung.
lhr Sport-Thieme Team
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