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Art.-Nr.: 306 8120

Sport-Thieme Wandplatte

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewahrleistet ist,

sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunéchst vollstandig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Fiir Fragen und Wiinsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.
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Abbildung 1: Wandplatte
Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur fiir den bestimmungsgemaRen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art fihrt zur
Beeintrachtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewahrleistung!

Die Wandplatte bietet die Moglichkeit, Ballettstangenhalter zu demontieren oder zu wechseln (Einzel-oder Doppel-
Wandhalter, runde oder ovale Ballettstange).

Der Ballettstangen-Wandhalter wird mittels Randelmuttern an der Wandplatte befestigt.

MaRe: 25x3 cm
Maximale Belastbarkeit: 50 kg

A Achtung!

e Den Artikel nicht liberlasten oder beklettern!

e Scharfe Kanten kénnen die Oberflache beschadigen!
e Das Gerét vor Feuchtigkeit schiitzen!

e  Nur fiir den Innenbereich geeignet!

Modifikation von Produkten:
Modifikation jeglicher Art flihrt zur Beeintrachtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewéhrleistung!

Montage

Bendétigte Werkzeuge: Bohrer, Schraubenschliissel SW 13

Bendtigte Personenzahl: 1

Benotigte Zeit: 25 min

Wandmontage:

Bevor Sie den Artikel montieren, sollten Sie die Wand priifen, an der er befestigt werden soll. Es sollte eine massive tragende
Wand sein (Vollziegel, Kalksandstein, Stahlbeton oder Holzbalken. Achten Sie darauf, keine statisch tragenden Gebiudeteile
anzubohren.
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Stiickliste:
Nr. Anzahl Bezeichnung
1 1 Wandplatte mit zwei Gewindestiften
2 2 Réndelmutter M8
3 2 Unterlegscheibe 8
4 3 Senkkopfschraube M6x60
5 3 Nylondibel

Abbildung 2: Wandplatte

Montageschritt 1
Bohren Sie drei Locher nach den in Abbildung 3 angegebenen Malen in die tragfahige Wand und stecken Sie die Nylondibel

in die Bohrlécher. Schrauben Sie die Wandplatte mit den Senkkopfschrauben fest.
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Abbildung 3: Bohrplan
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Montageschritt 2
Bei Verwendung eines Ballettstangen-Wandhalter (nicht im Lieferumfang) wird es mit den beiden Randelmutter und der
Unterlegscheibe an der Wandplatte verschraubt (Abbildung 4)
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Ballettstangen-Wandhalter
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Abbildung 4: Montage Ballettstangen-Wandhalter

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmaBigen Kontrolle:
e Fihren Sie in regelmaRBigen Abstdanden eine Sichtprifung durch.

e Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitdtspriifung der Produkte kénnen sich technische Anderungen ergeben, die zu
geringfligigen Abweichungen in der Anleitung flihren.

e Kontrollieren Sie regelmaRig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
e  Prifen Sie den Artikel auf eventuelle Beschadigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.

Bei Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.

lhr Sport-Thieme Team
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