
250 Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten:   v  Frei Haus   w  Sperriger Artikel   x  Frachtartikel  ·  Weitere Infos Seite 642

Sets

Sprunganlage
Sprunganlage für Wassersprungbrett 
aus Glasfiber. Bestehend aus 2 U-Eisen 
als zusätzliche Erhöhung, Walzenunter-
bau und Scharnier-Endlagerung. 
Aus feuerverzinktem Stahl. 
Versandkostenpauschale: 59,—.
Für Sprungbretter mit Länge 4,8 m 
11 112 3308 Stück 2.629,—
Für Sprungbretter mit Länge 4,5 m 
11 112 3353 Stück 2.629,—
Für Sprungbretter mit Länge 4 m 
11 112 3366 Stück 2.629,—
Für Sprungbretter mit Länge 3,5 m 
11 112 3379 Stück 2.629,—

Scharnier-Endlagerung
Scharnier-Endlagerung für Wassersprung-
bretter aus Glasfiber. 8 kg. 
Aus V4A-Material 1.4571 
11 112 1429 Stück 519,—

Sport-Thieme Aluminium-
Haspel

Aufwickeltrommel für 2 Leinen á 25 m der 
üblichen Kugelausführung. Oberfläche 
aus Alu-Natur-blank. B: 700 mm. 
Haspeldurchmesser: ca. 0,98 m. 10 kg. 
Versandkostenpauschale: 39,—.
11 114 5410   Stück 319,—

Sport-Thieme Aluminium-
Haspelwagen

Zerlegbarer Haspelwagen aus stabilem 
Aluminium-Profilen. Haspeln werden Lei-
nen schonend abgesetzt. Lieferung ohne 
Haspel. LxBxH: 1,30x0,80x1,17 m. 
Versandgewicht: 7 kg.
x  11 114 5537   Stück 299,—
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Lieferung ohne Schwimmleine

Schwimmbad-Ausstattung

5 Jahre
Garantie

Bestellhinweise
•   Nur einwandfreie Endlager und Un-

terbauten garantieren eine lange Le-
bensdauer Ihrer Wassersprungbret-
ter. Deshalb unsere Empfehlung: Bei 
Neuanschaffung eines Brettes auch 
ein neues Endlager. Das bringt 
Sicherheit.

•  Lieferung erfolgt ohne Unterbauten ; 
bei Bedarf müssen diese Teile zusätz-
lich bestellt werden, siehe 4| bis 6|.

Neu!  Sport-Thieme 
Durchschwimmbogen

Die 2 Durchschwimmbögen erleichtern 
die Einhaltung sowie die Kontrolle der Ab-
standsregeln im Schwimmbad. Bögen 
kommen jeweils 15 cm in Bodenhülsen auf 
beiden Beckenseiten. Lieferung inkl. Hin-
weisschild, ohne Trennleine und Boden-
hülsen. Vorhandene Schwimmbahnleinen 
müssen auf jeder Seite 2 m kürzer sein. 
Aus V4A Edelstahl. 235x8x147 cm. Durch-
schwimmbreite: 2 m. Rohrdurchmesser: 
40 mm. Versandkostenpauschale: 69,—.
11 297 7502   Paar 2.699,— 
ab 5 je Paar 2.599,—

Neu!  Sport-Thieme 
Schwimmautobahn 
„Trennleine“

Für Abstand im Schwimmbad. Die 
Durchschwimmbögen in Bodenhülsen 
stecken und mit Trennleine verbinden. 
Passende Trennleine im Lieferumfang. 
Sie ist an den Enden mit 3 m roten 

Hostalen-Kugeln und in der Mitte jeweils 
mit 1 m Hostalen-Kugeln im Wechsel Rot-
Weiß. Inkl. Hinweistafel auf den Bügeln. 
Bögen aus V4A Edelstahl, Kugeln aus 
Kunststoff. 235x8x147 cm. Durchschwimm-
breite: 2 m. Rohrdurchmesser: 40 mm. 
Versandkostenpauschale: 89,—.

Hallenbad 
25 m, dicht an dicht 
11 297 7704 Set 2.999,— 
ab 2 je Set 2.949,— 
ab 4 je Set 2.899,—
50 m, dicht an dicht 
11 297 7717 Set 3.119,— 
ab 2 je Set 3.069,— 
ab 4 je Set 3.019,—

Freibad 
25 m, dicht an dicht 
11 297 7720 Set 3.099,— 
ab 2 je Set 3.049,— 
ab 4 je Set 2.999,—
50 m, dicht an dicht 
11 297 7733 Set 3.319,— 
ab 2 je Set 3.269,— 
ab 4 je Set 3.219,—
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Walzenunterbau 
„Wettkampf“

Walzenunterbau aus V4A-Edelstahl. 
Gummiwalze mit verschleißfreien Poly-
amidritzeln, gelagert auf Polyamid. Ver-
stellung durch Feststellbremse möglich, 
welche sich durch einen Spezialschlüssel 
löst. 5 Jahre Garantie auf Ritzel und Zahn-
stangen. 
w  11 112 1504   Stück 1.899,—
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 4 Der Durchschwimmbogen ist die ideale Lösung 
für die neuen Anforderungen in Bädern.

 4 Die geforderten Abstandsregelungen werden 
eingehalten und Schwimmbahnen nur in eine 
Richtung beschwommen.

Neu!

Wassersprungbrett 
aus Glasfiber

Robustes Wassersprungbrett nach 
DIN 13451-10 mit günstigen Sprung-
eigenschaften für den täglichen Badebe-
trieb und Massensport. Inkl. Zubehör zu 
Befestigung am Scharnier-Endlager: 
Befestigungsbolzen, Oberplatte und 
Gummizwischenplatte. Aus Glasfiber mit 
Karborund-Belag. 5 Jahre Garantie.
3,5 m. Versandgewicht: 59 kg. 
x  11 112 2738 Stück 3.199,—
4,0 m. Versandgewicht: 66 kg. 
x  11 112 2709 Stück 3.299,—

 4 Getestet nach DIN 13451-10

4,5 m. Versandgewicht: 72 kg. 
x  11 112 2712 Stück 3.499,—
4,8 m. Versandgewicht: 77 kg. 
x  11 112 2725 Stück 3.599,—
1122709 geprüft durch TÜV NORD, Zertifikat Nr.: 
FB-2004-315-2_V11
1122712 geprüft durch TÜV NORD, Zertifikat Nr.: 
FB-2004-315-3 / V11
1122725 geprüft durch TÜV NORD, Zertifikat Nr.: 
FB-2004-315-4/ V11
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Zubehör für 3|




