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STADIEN - Lesbarkeit 200 m 
AMERICAN FOOTBALL 

 (Bild unverbindlich)  

2 Anzeigen 
1 Handbedienteil 
1 Transportkoffer zur Aufbewahrung des Pultes 
2 Netzkabeln 
Montage- und Bedienungsanleitung 

Anwendungsbereich: Außen 
Steuerung: Funk (Sendefrequenz 863-870 MHz)  
Ableseentfernung:  200m, Sichtwinkel >160°  
Abmessungen: 1200 x 700 x 90mm 
Gewicht:  20 kg (je Anzeige) 
Stromversorgung:  100-240V / 50-60Hz Leistungsverbrauch: 181 VA max 
Integrierte Hupe:  116dB auf 1m 
Frontseite: aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher 
Netzkabel: 5m (ohne Stecker) – Typ: 230V, 3G, 0.75 mm² 
Befestigung:  auf I-Träger oder an der Wand  
Helligkeitsregelung: auf dem Bedienpult der Hauptanzeigetafel einstellbar 

40/25 Sekunden Angriffszeit:   2-stellig, rot (Ziffernhöhe 46 cm) für jede Anzeige 

BETRIEB:  NUR MIT EINER STRAMATEL-ANZEIGETAFEL 

1 Bedienpult:  (145 x 150 x 40 mm) mit LCD-Display 2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9mm 
Verbindungstechnik:  DIN zwischen den Bedienpulten 
Mehrsprachiges Programm 

Art.Nr. 2997504


